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1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect achizitionarea de servicii de proiectare si
executie lucrari de construire in vederea « Reabilitare sediu SH Lugoj »

2. DATE GENERALE PRIVIND CONSTRUCTIA

Sediul de Sistem Hidrotehnic Lugoj se afla in administrarea Administratiei Bazinala de
Apa Banat -Sistemul de Gospodarire a Apelor Timis.

Cladirea are regim de nalfime P+2 E si are o suprafata construita la sol de 192 mp si
o suprafata desfasurata de aproximativ 576 m?2. '

Terenul de amplasament al constructiei se afla in intravilanul municipiului Lugoj, pe
strada Sporturilor, nr.17, pe malul stang al raului Timis.

Sistemul constructiv existent al sediului de sistem Lugoj:

e fundatia cladirii este din beton.

® suprastructura este alcatuita din pereti portanti din zidarie de caramida.
® planseul peste parter si etaj este realizat din beton.

® acoperisul este de tip sarpanta de lemn cu invelitoare de tigla ceramica.

Avarii tipice constatate la cladire:

* acoperis tip sarpanta de lemn cu invelitoare de tigla degradate datorita vechimii in

timp a acestora.

degradarea avansata a finisajelor interioare a peretilor, tavanelor datoritd vechimii
in timp a acestora;

degradarea accentuata a tamplariilor exterioare (geamuri si usi).
pardoseli interioare degradate datorita vechimii in timp a acestora.

Instalatie termica, sanitara si electrice degradate datorita vechimii si
necorespunzatoare normativelor in vigoare din domeniul calitatii in constructii si de
protectie impotriva incendiilor.

degradarea generald si avarierea locala a finisajelor exterioare ale peretilor
exteriori, datorita in principal actiunii umiditatii, dar si datorita vechimii materialului.
Lipsa termoizolatiei exterioare pentru reducerea consumului de energie utilizat in
vederea asigurarii confortului termic pe perioada de iarna.

Lipsa unui spatiu tehnic corespunzator normativelor in vigoare din domeniul
constructiilor si normelor PSI pentru centrala termica.

jgheaburi si burlane deteriorate, datorita actiunii agresive a apei pluviale,
intemperiilor si uzurii in timp.
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CAIET DE SARCINI

In vederea achizitionaii de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea
proiectantului si executie lucrari de construire in vederea « Reabilitare sediu SH Lugoj »

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, consta in:

A. 1. SERVICII DE PROIECTARE:

CERINTE GENERALE:

1.1.- Prin oferta depusa ofertantul ce va fi declarat castigator de comisia de adjudecare a
selectiei de oferte se angajeazad sa indeplineasca direct sau prin asociat, in termen de
maximum 30 zile de la data intrarii in vigoare a contractului, documentatia necesara executiei
lucrarilor pentru obiectivul de investitii contractat, fiind responsabil in calitate de proiectant, pe
toata durata contractului, cu privire la:

- continutul documentatiei intocmite;

- urmarirea executiei pana la receptia la terminarea lucrarilor, punerea in functiune si
atingerea parametrilor proiectati.

1.2. — Executantul va presta, direct sau prin asociat, urmatoarele SERVICII DE
PROIECTARE:

1.2.1. Elaborare de (piese desenate — releveu cladire) si piese scrise conform normativelor
si legislatiei in vigoare din domeniul constructiilor pentru stabilirea cantitatilor exacte de
materiale necesare lucrarilor de refacere finisaje;

1.2.2. Elaborare pieselor desenate (plan sarpanta, plan invelitoare) si scrise pentru
schimbarea invelitorii.

1.2.3. Elaborare antemasuratoare cu suprafete si cantitati necesare de materiale pentru
lucrarile de reabilitare.

Partea de arhitectura:

® planurile orizontale/relevee ale tuturor nivelurilor cu indicarea suprafetelor;

e toate fatadele cu specificarea finisajelor, elementelor ce alcatuiesc refacerea finisajelor
(arhitectura), jgheaburi, burlane, invelitoare, tamplarie exterioara, etc. inclusiv indicarea
cotelor pe verticala.

® minim doua sectiuni caracteristice prin cladire cu indicarea inaltimilor interioare pe
fiecare nivel.

® Plan sarpanta/ invelitoare.

Partea de instalatii interioare:

® planse de instalatii interioare (sanitare,termice, electrice) explicitate pentru fiecare
obiect, planse de coordonare a instalatiilor inclusiv memoriile tehnice pe
fiecare specialitate in parte;
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¢ referat de verificare intocmit de verificator atestat MLPAT pe fiecare specialitate in parte.

1.2.3. Elaborarea pieselor scrise — memorii tehnice de specialitate arhitectura si rezistenta,
instalatii interioare, descrierea lucarilor de reabilitare/refacere finisaje, instalatii termice,
sanitare si electrice ‘

® lista materialelor de constructii folosite, cu specificarea, explicita, a criteriilor si
nivelurilor minime de performantd, in concordantd cu actele normative si
referinele tehnice in vigoare, aplicabile;

® ‘clasa de reactie la foc" a produselor de constructii utilizate, cu respectarea actelor
normative si referintelor tehnice in vigoare, aplicabile;

Termenul de realizare al documentatiei va fi de 30 de zile.

A.2. ASISTENTA TEHNICA DE PROIECTARE:

Ofertantul declarat castigator se angajeaza sa indeplineasca servicii de asistenta
tehnica de proiectare pe perioada de derulare a contractului, pana la incheierea lucrarilor si
receptia finala, fiind responsabil in calitate de proiectant, pe toata durata contractului, cu privire
respectarea prevederilor proiectului tehnic

A3. CERTIFICAT ENERGETIC:

Ofertantul declarat castigator se angajeaza sa indeplineascd direct sau prin
subcontractant certificatul energetic al cladirii la finalizarea lucrarilor de constructii. Acesta va
fi adaugat la cartea tehnica la receptia la terminarea lucrarilor.

B. Servicii de _executie a lucrarilor de reabilitare a_sediului SH Lugoj
suprafata construita 192 mp, suprafata desfasurata 576 mp regim
inaltime P+2E

CERINTE GENERALE:

® Executie/reabilitare instalatie electrica interioara (iluminat, prize, tablou cu sigurante)
conform proiect instalatii electrice interioare.

® Executie/reabilitare instalatie sanitara interioara inclusiv montare de obiecte sanitare
baie si boiler electric apa calda.

® Executie/reabilitare instalatie termica interioara (tevi, distribuitoare, radiatoare, mufe,
robineti, etc.).

® Amenajare spatiu tehnic cu kit complet centrala termica cu gazeificare pe combustibil
solid (lemne) si cos de fum.

® Reparatii fisuri finisaje interioare (pereti, tavane) si exterioare.
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® Acoperis tip sarpanta de lemn cu invelitoare de tigla ceramica (culoare maro),
jgheaburi si burlane colectare ape pluviale de pe acoperis (culoare maro).

® Anvelopare exterioara cu termosistem grosime 5 cm (EPS 80), plasa de fibra sticla,
adeziv, amorsa si tencuiala decorativa culoare bej/crem.

® Tamplarie exterioara (geamuri si usi) din PVC cu geam termopan culoare maro.
® Reabilitare grupuri sanitare — gresie, faianta, obiecte sanitare.

® Inlocuire pardoseli in toata cladirea cu gresie (holuri, bucatarie, magazine) si parchet
laminat trafic intens in birouri.

® Montarea a 3 aparate de aer conditionat 12000 btu in 3 birouri (1 buc parter si 2 buc
etaj ).

® Zugraveli cu vopsea lavabila la peretii si tavanele din toata cladirea.
® Montarea in curte a unui sistem de supraveghere video format din 4 camere cu
infrarosu pentru inregistrare inclusiv pe timp de noapte si prevazut cu NVR pentru

stocarea inregistrarilor minim 10 zile in urma.

® Montarea a 3 stalpi metalici prevazuti cu lampi LED pentru iluminat de incinta in curte.

Listele cu cantitatile de lucrari intocmite in urma elaborarii proiectului tehnic
vor contine:

e centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul Fl);

® centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

® |istele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3);

® listele de cantitati pe categorii de Lucrédri cu retetele detaliate pentru acele articole
de deviz care sunt modificate fata de normele de deviz din Indicatoarele de norme

de deviz, modificate si completate;

® listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotéri (formularul
F4);

e figele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);
e formularele C6, C7, C8 si C9;

® listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier);
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Devizele pe obiect/centralizatoarele pe obiective de investiti, vor fi realizate
conform indicatoarelor de norme de deviz/articolelor comasate, detaliate pentru toate
elementele componente ale obiectului.

Devizul general al proiectului

Devizul general al lucrarilor se va intocmi conform Hotararii nr. 907 din 29 noiembrie 2016.

Executia lucrarilor

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii de executie a lucrarilor
cu cerintele prevazute in proiectul tehnic elaborat de proiectant.

in acest scop se vor avea in vedere la elaborarea propunerii tehnice urmatoarele
aspecte:

Avand in vedere ca acest contract include proiectarea si executia lucrarilor, se solicita sa se
explice prin propunerea tehnica cum vor fi indeplinite cerintele de performanta, prin
prezentarea metodelor de lucru si resurselor pe care le vor utiliza pentru implementarea
contractului, alaturi de graficul de executie.

Informatiile referitoare la specificatiile tehnice aferente materialelor si echipamentelor care vor
fi incorporate in lucrare se vor limita in acasta etapa (cea de ofertare) la cele care pot fi
considerate principale pentru implementarea contractului.

Modul de exprimare al pretului contractului are la baza sume forfetare care corespund
categoriilor de activitati aferente implementarii acestuia. Astfel, contractantul este de acord ca
pentru un pret forfetar (fix) sa realizeze toate lucrarile necesare indeplinirii obiectivului stabilit
de autoritatea contractanta, la nivelul de calitate si performanta impus de aceasta, riscul de
cantitati fiind preluat, prin urmare, de contractant. In acest context, lista de preturi elaborate
nu are associate Isite de cantitati obligatorii, acestea urmand a fi elaborate in procesul de
realizare a proeictului ethnic.

In cazul acestui contract, documentatia de atribuire trebuie sa include o lista a principalelor
componente ale constructiei care trebuie proiectate si executate, impreuna cu o defalcare
rezonabila a fiecarei componente.

In urma intocmirii proiectului se vor elabora listele de cantitati pe baza carora se va realiza
executia lucrarilro si se vor face decontarile.

Perioada de garantie acordata lucrérilor executate este de 36 luni de la data semnarii
procesului verbal de receptie la teminarea lucrarilor conform art. 7 alin (3) din Legea
10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata:

“Perioada de garantie se prevede in contractele incheiate intre parti, in functie de categoriile
de importanta ale constructiilor stabilite potrivit legii, si va avea o duratd minimd, dupa cum
urmeaza:
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- 3 ani pt constructiile incadrate in categoria de importanta” D”

Termen de executie a lucrarii de C+M este de 90 zile de la data ordinului de
incepere a lucrarilor.

Criteriul de atribuire — propunem ca si criteriu de atribuire “Pretul cel mai
scazut”

VALOAREA LUCRARILOR

Valoarea estimata totala a lucrarilor de proiectare si executie este de
335 000 lei (inclusiv TVA ) din care proiectare 25 000 lei (inclusiv TVA) C+M
310 000 lei (inclusiv TVA).

Cerinte ce trebuiesc indeplinite privind modul de prezentare a propunerii
tehnice:

Propunerea tehnica va contine toate informatiile si dovezile pe care ofertantul le
considera necesare pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie s& convinga autoritatea
contractantad ca in caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse suficiente precum si de
experienta necesara pentru a indeplini contractul aferent prezentei achizitii publice.

In scopul evaludrii respectarii cerintelor mentionate, pentru executie lucrari se va
prezenta lista cu lucrari executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca au fost executate la
nivelul a unul sau mai multe contracte, lucrari din domeniul constructiilor civile similare din
punct de vedere a complexitatii si utilitatii, a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim
valoarea estimata a prezentului contract.

Operatorul economic situat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra
ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similard prin
prezentarea de procese verbale de receptie intocmite in conditiile actelor normative care
reglementeaza receptia lucrarilor, respectiv:

- Procesul-verbal de receptie finald/procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor,
proces verbal pe obiect care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu
normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit si/sau alte documente din care sa
reiasa: beneficiarul, cantitatea (indicatorii tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada
(inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor.

Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au
tinut cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, care
trebuie respectate pe tot parcursul contractului de achizitie publica, in conformitate cu
urmatoarele reglementari legislative:

> Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului

> Hotarareanr.1017/2015 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat
in plata pentru un program complet de lucru prevazut. '

> Legea nr. 319/2006 privind protectia si securitatea muncii
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in cadrul propunerii tehnice se va prezenta formularul de contract insusit de Ofertant,
semnat si stampilat pe fiecare pagina.

Cazarea, masa, transportul, chiriile si alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul si se
vor include in pretul ofertei.

ALTE ASPECTE CARE VOR FI PREZENTATE iN CADRUL OFERTEI TEHNICE

Personalul implicat in activitatea de executie lucrari: -se solicitd o declaratie cu
privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care executa lucrari si
numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani, solicitare ce se va include in fisa de
date a achizitiei.

In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va prezenta modul de asigurare pe perioada de
derulare a contractului a unui responsabil tehnic cu executia autorizat in domeniile
constructii civile (cod 1) si instalatii aferente constructiilor (cod 6).Operatorul economic clasat
pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada
indeplinirii cerintei de mai sus prin prezentarea urmatoarelor informatii si documente: CV-uri,
atestat, fisa de post/contract de munca, orice alte documente similare.

Utilaje, instalatii si echipamente tehnice

Ofertantul va prezenta in cadrul ofertei tehnice o declaratie privind lista utilajelor,
instalatiilor si echipamentelor tehnice ce vor fi utilizate in executia lucrarilor.

Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra
ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei de mai sus, specificand daca acestea
sunt in dotare proprie, sau sa demonstreze accesul la acestea prin una din formele: inchiriere,
comodat, leasing, contract prestari servicii, contract de furnizare direct pe amplasament

Ofertantul va trebui sa asigure dotarea corespunzatoare a personalului
responsabil cu executarea lucrarilor de constructii cu echipamente de protectia muncii

Ofertantilor li se recomanda sa viziteze amplasamentul obiectivului pentru care se
solicita executia lucrarilor.

Termenul pentru intocmirea P.A.C. si executie C+M este de 120 zile, de la semnarea
contractului de atribuire dar nu mai tarziu de 14.12.2022.

Se specifica ca procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor final s fie intocmit
in termen de maxim 10 zile de la terminarea lucrarilor conform termenului de executie prevazut
in contract.

Intocmit,
Sef Birou Exploatare
Ing. Szasz Mircea
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OBIECTIV: Reparatii canton Sediu S.H.Lugoj

Formular 1 - Centralizator Cheltuieli

Reparatii canton Sediu S.H.Lugoj

Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor (fara TVA) TVA cuTVA
crt. de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

1 Certificat energetic al cladirii
2 Proiectare
3 Asistenta tehnica

TOTAL

Cheltuieli pentru investitia de baza

1 Constructii si instalatii

TOTAL
TOTAL GENERAL.:

din care: C+M

Ofertant




