ADMINISTRATIA NATIONALA
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7 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA {‘?
BANAT 0 5001 - 50 14001

® SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR TIMIS .

CAIET DE SARCINI

FURNIZARE PRODUSE:
LUBRIFIANTI (cod CPV: 09210000-2)

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului de
furnizare de produse si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de
catre fiecare ofertant propunerea tehnica si propunerea financiara.

A. INFORMATII GENERALE:

Administratia Bazinala de Apa Banat are ca activitate specificd gospodarirea cantitativa si calitativa
a resurselor de apa din spatiul hidrografic Banat. O mare parte din activitatea specificd o constituie
lucrarile de aparare impotriva inundatiilor, exploatarea si intretinerea acestora, activitatea fiind
desfasurata si supravegheata prin subunitatile sale din teritoriu, organizate la nivelul judetelor
Timig si Caras Severin.

B. OBIECTUL CONTRACTULUI DE FURNIZARE - LUBRIFIANTI
(cod CPV: 09210000-2)

Atribuirea contractului se face pe baza criteriului: pretul cel mai scizut.

In pretul ofertat, operatorii economici vor include:

Obiectul procedurii il constituie achizitionarea de lubrefianti ce vor fi utilizati pentru mijloacele de
transport si utilajele din dotarea autoritatii contractante.
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" Performanta

(norma
minima) UM Pret
unitar
Denumire Tip ulei Caracteristici Cantitate | fara Total
produs TVA Fara
TVA
LOT 1
Liqui
Molly tip
VLP 46
sau

Ulei hidraulic echivalent ISO 6743/4 | 205
Ulei hidraulic T 04 - 10w Etrios I 200
Ulei motor 15w 40 | 205

Ulei transmisie| T030sau
T90 echivalent APICF, CF-2 | 200

TOTAL LOT 1 11300 lei
LOT 2
Punct de
lichefiere

min -30 grade C 400

Punct de
aprindere

inferioara

min 245 grade C

Limite de explozie:
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0,6 vol%

uree32,5%

max 33,2%
Densitate la 20

grade

Min 1087,0

Stihl HP iL superioara
sau
Ulei amestec pt echivalent 6,5vo0l%
utilaje Stihl
Densitate la
20 grade C
min
0,886g/cmc
Vascozitate
cinematica la
40 grade C
min
113mmp/s
Coeficient de
distributie(n-
octanol/apa)
>3 logPOW
TOTAL LOT 2 15128 lei
LOT 3
Vaselina - kg 180
ER2- NLGI2 SEW R32/302
EP-2NLGI2
Vaselina ISO 6743-9 - kg 50
grafitata
XCCEA 2
TOTAL LOT 3 6470 lei
LOT 4
Ad blue AUS 32 Solutie (continui uree minl ! 2000 |
apoasa pe 31 8%
baza de
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kg/mc
Maxi 093,3

kg/mc

la 20 de grade:

Min 1,38
Max,1,39
Alcalinitate NH3:
MinO,2 (m/m)%

Biuret:
Min 0,3(m/m)%
Aldehide Min
4,9 Max
5,1mg/kg Masa
molara Min
60kg/kmol Max
60,10kg/kmol

Index de refractie

TOTAL LOT 4 7500 lei
LOT 5
Emulsie pentru ) 60
strung Densitate g/cmc
Min 1,065 Max
1,075 Valoare
PH Min 9,5
Max12
Stabil fara
separatie de lichid
Miscibil cu apa in
orice proportie
Total lot 5 750 lei
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Lot 6
) | 50
Antigel Rosu
: | 40
AAntigel albastru
Apa distilata I 100
TOTAL LOT 6 820 lei

C. ALTE CONDITII:

Lubrifianti

1. Furnizarea lubrifiantilor se va face in termen de maxim 10 zile de la emiterea comenzii de
catre Administratia Bazinala de Apa Banat, in punctele de lucru:

- SGA Timig - str. Gheorghe Adam nr. 15, Timisoara jud. Timis.

2. Furnizarea lubrifiantilor la sediul achizitorului se va face fara costuri suplimentare, in timpul
programului de lucru, respectiv in zilele lucratoare intre orele 7,30 si 16.00

Specificatiile caietului de sarcini sunt minimale si obligatorii.

Toate specificatiile tehnice referitoare la licente,procedee speciale, marci, etc, din
prezentul caiet sunt insotite de mentiunea "sau echivalent".

Director SGA| Timis
Ing. Marius UNGUREAN

Intocmit,
R.U.C.
Ing. Claudiu AC%OCI
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